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	ТОО «Steelmaster»
Республика Казахстан
г.Алматы, пр.Суюнбая, 573/1

Тел.: +7 (727) 290 18 47, 290 37 98
Эл. почта: info@steelmaster.kz
www.steelmaster.kz
РСЦ «Кумколь»

ТОО «Steelmaster»
Кызылординская область, 
Месторождение «Кумколь».


Опросный лист заказа торцевого уплотнения

Данные заказчика :
	Дата:
	
	Заказ №:
	

	Предприятие:
	

	Адрес:

	

	
	

	Контактное лицо:
	
	Телефон:
	

	
	
	Факс:
	


ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМОМ ОБОРУДОВАНИИ:
	Производитель насоса:
	
	Серийный номер:
	

	Марка:
	
	№ бирки
	

	Обозначение опорного подшипника
	
	Технологический номер позиции
	

	Направление вращения
	По часовой стрелке:
	(
	Против часовой стрелки:
	(
	Частота вращения:
	
	об
/мин

	Система охлаждения:
	Да
	(
	Нет
	(
	Система подогрева:
	Да
	(
	Нет
	(


ДАННЫЕ О ПЕРЕКАЧИВАЕМОМ ПРОДУКТЕ
	Рабочая среда:
	
	Концентрация:
	
	PH:
	

	Вязкость:
	
	Па∙с
	Плотность: 
	
	кг/м³

	Без примесей
	(
	Твердые частицы
	(
	Абразивы
	(
	Вызывает коррозию
	(
	Токсична
	(
	Кристалли-зуется
	(

	Твердые частицы (в % по объему)
	
	Размер
	
	Рабочая температура
	
	C(

	Давление в камере:
	
	кг/см2
	Температура кипения:
	
	C(

	Давление на всасывании:
	
	кг/см2
	Температура кристаллизации
	
	C(

	Давление на выходе:
	
	кг/см2
	Особые условия:
	

	Давление паров:
	
	кг/см2
	

	
	
	
	


ДАННЫЕ О СУЩЕСТВУЮЩЕМ УПЛОТНЕНИИ

	Марка/тип:
	
	Материал:
	
	соот. DIN

	Производитель уплотнения:
	
	Производитель системы подачи: 
	

	Одинарное
	(
	Двойное
	(
	Картридж
	(
	Компонентное  уплотнение
	(
	   Набивка
	(
	Магнитная муфта
	(

	Тип установки по API:
	
	Наработка на отказ
	

	Особые проблемы с имеющимся уплотнением
	
	Работа уплотнения
	Непрерывная              (

	Причина отказа

(при наличии)
	
	
	С перерывами            (


РАЗМЕРЫ САЛЬНИКОВОЙ КАМЕРЫ  (ДЛЯ ТОРЦОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ В КОРПУСЕ «КАРТРИДЖ»)
	d1:
	
	
	l1:
	
	
	B_x_H
	

	d2:
	
	
	l2:
	
	
	(1
	

	d3:
	
	
	l3:
	
	
	(2
	

	d4:
	
	
	l4:
	
	
	
	

	d5:
	
	
	l5:
	
	
	
	

	d6:
	
	
	l6:
	
	
	
	

	d7:
	
	
	M:
	
	
	
	

	d8:
	
	
	X:
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РАЗМЕРЫ САЛЬНИКОВОЙ КАМЕРЫ  (ДЛЯ КОМПОНЕНТНЫХ ТОРЦОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ)
	d1:
	
	
	d7*:
	
	
	l4:
	

	d2:
	
	
	d8*:
	
	
	l5:
	

	d3:
	
	
	d9
	
	
	l6:
	

	d4:
	
	
	l1:
	
	
	l7*:
	

	d5:
	
	
	l2:
	
	
	l8*:
	

	d6:
	
	
	l3:
	
	
	l9
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Если важные размеры не обозначены на эскизе, просим нанести их и выслать нам.

Вид со стороны привода
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